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ABAS Villagrind

Beskrivning
ABAS Protects villagrind är en robust grind som har utvecklats 
med fokus på kvalitet, livslängd och ekonomi. Villagrinden 
består av 60 x 60 mm grindstolpar, profilfylld grindram och 
nödvändiga detaljer. I standardutförande är grindarna varmför-
zinkade alternativt varmförzinkade och pulverlackade; stan-
dardkulörer är RAL 6005 (mörkgrön) respektive 6013 (olivgrön) 
och 9005 (svart).

Villagrinden är försedd med lås (inklusive cylinder) och trycken. 
Vill man höja säkerheten ytterligare kan grindlåset kompletteras 
med en spärrförsedd knopp som kräver att man både trycker 
och vrider samtidigt.

ABAS Protects villagrind kan levereras/monteras som enkel 
gånggrind eller dubbel körgrind. Dubbelgrindar levereras alltid 
med marksprint. Grindbladet tillverkas i höjderna 0,8 m, 1,0 m, 
och 1,2 m. Grindbladen kan kombineras för dagöppningar från 
1 m till 4 m med 0,5 m intervall.

Fakta
Höjd		  800, 1000 och 1200 mm
Dagöppning	 1-4 m (i intervall 0,5 m)
Fyllning		  Profiler 20 x 20 x 1,25 mm
Stolpdimension	 60 x 60 x 2 mm
Ytbehandling	 Varmförzinkning
Färger		  Mörkgrön, olivgrön och svart; pulverlack i 	
		  valfri RAL-kulör

Tillbehör
Vredknopp
Vredknopp med spärr
Motorpaket

Infomration
Grindarna levereras med lås och tillhörande nycklar. För grindar 
i dubbelt utförande levereras även marksprint. Grindarna kan 
förses med motorpaket; begär offert och mer information.


